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 Prensa remachadora, utilizada en el campo de la automoción, para la retirada, y      
remachado de zapatas de freno para vehículos industriales, (camiones, autobuses et
 
Su funcionamiento 

                                                

  PRENSA 

CARACTERÍSTICAS    TÉCNICAS

A 6 BAR
A 8 BAR

A 10 BAR
                   

ANCHO
ALTO

FONDO
PESO

RECORRIDO DEL PUNZÓN 60 MM REGULABLE
ACCIONAMIENTO PEDAL NEUMÁTICO

                               
JUEGO DE PUNZONES  PARA REMACHES

∅ DE  4,5,6, Y 8 MM
JUEGO DE 

                      
VÁLVULA DE FILTRADO DE AIRE 
MANÓMETRO Y REGULADOR DE PRESIÓN

Polígono industrial los Álamos 1ª fase, nave 6 
Tf   958438826

Prensa remachadora, utilizada en el campo de la automoción, para la retirada, y      
remachado de zapatas de freno para vehículos industriales, (camiones, autobuses et

Su funcionamiento 

      
                                

MAQUINAS

PRENSA  REMACHADORA

CARACTERÍSTICAS    TÉCNICAS
PRESIÓN DE TRABAJO

A 6 BAR  
A 8 BAR  

A 10 BAR  
                   DIMENSIONES

ANCHO  
ALTO  

FONDO  
PESO  

RECORRIDO DEL PUNZÓN 60 MM REGULABLE
ACCIONAMIENTO PEDAL NEUMÁTICO

                  UTILLAJES
UEGO DE PUNZONES  PARA REMACHES

DE  4,5,6, Y 8 MM
JUEGO DE PUNZÓN Y CASQUILLO DE SACAR

                       EQUIPAMIENTO
VÁLVULA DE FILTRADO DE AIRE 
MANÓMETRO Y REGULADOR DE PRESIÓN

HERMA MAQUINARIA S.L.
MAQUINARIA  INDUSTRIAL Y MECANIZADOS

Polígono industrial los Álamos 1ª fase, nave 6 
958438826 Email: comercial@hermamaquinaria.com

Prensa remachadora, utilizada en el campo de la automoción, para la retirada, y      
remachado de zapatas de freno para vehículos industriales, (camiones, autobuses et

Su funcionamiento es completamente

                                      

MAQUINAS

REMACHADORA

CARACTERÍSTICAS    TÉCNICAS
DE TRABAJO 

DIMENSIONES 

RECORRIDO DEL PUNZÓN 60 MM REGULABLE
ACCIONAMIENTO PEDAL NEUMÁTICO

UTILLAJES 
UEGO DE PUNZONES  PARA REMACHES

DE  4,5,6, Y 8 MM 
Y CASQUILLO DE SACAR

EQUIPAMIENTO 
VÁLVULA DE FILTRADO DE AIRE  
MANÓMETRO Y REGULADOR DE PRESIÓN

HERMA MAQUINARIA S.L.
MAQUINARIA  INDUSTRIAL Y MECANIZADOS

Polígono industrial los Álamos 1ª fase, nave 6 
comercial@hermamaquinaria.com

Prensa remachadora, utilizada en el campo de la automoción, para la retirada, y      
remachado de zapatas de freno para vehículos industriales, (camiones, autobuses et

es completamente

                                                     

MAQUINAS  AUTOMOCIÓN

REMACHADORA

CARACTERÍSTICAS    TÉCNICAS 

1700 KG 
2300 KG 
2900 KG 

370 MM 
1550 MM 

475 MM 
90 KG 

RECORRIDO DEL PUNZÓN 60 MM REGULABLE 
ACCIONAMIENTO PEDAL NEUMÁTICO 

UEGO DE PUNZONES  PARA REMACHES  

Y CASQUILLO DE SACAR 

MANÓMETRO Y REGULADOR DE PRESIÓN 

HERMA MAQUINARIA S.L.
MAQUINARIA  INDUSTRIAL Y MECANIZADOS

Polígono industrial los Álamos 1ª fase, nave 6 –
comercial@hermamaquinaria.com

13 

Prensa remachadora, utilizada en el campo de la automoción, para la retirada, y      
remachado de zapatas de freno para vehículos industriales, (camiones, autobuses et

es completamente neumático, mediante conexión a red neumática

                                                                                         

AUTOMOCIÓN

REMACHADORA    

HERMA MAQUINARIA S.L.
MAQUINARIA  INDUSTRIAL Y MECANIZADOS

–18230 - Atarfe 
comercial@hermamaquinaria.com   Web: 

Prensa remachadora, utilizada en el campo de la automoción, para la retirada, y      
remachado de zapatas de freno para vehículos industriales, (camiones, autobuses et

neumático, mediante conexión a red neumática

                                                              

AUTOMOCIÓN

    RM 1700

HERMA MAQUINARIA S.L. 
MAQUINARIA  INDUSTRIAL Y MECANIZADOS 

Atarfe – Granada 
Web: hermamaquinaria.com

Prensa remachadora, utilizada en el campo de la automoción, para la retirada, y      
remachado de zapatas de freno para vehículos industriales, (camiones, autobuses et

neumático, mediante conexión a red neumática

                                                              

AUTOMOCIÓN CE     

RM 1700-60    CE

Granada – España 
hermamaquinaria.com

Prensa remachadora, utilizada en el campo de la automoción, para la retirada, y      
remachado de zapatas de freno para vehículos industriales, (camiones, autobuses et

neumático, mediante conexión a red neumática

                                                                                

60    CE

 
hermamaquinaria.com 

 
 

      

Prensa remachadora, utilizada en el campo de la automoción, para la retirada, y      
remachado de zapatas de freno para vehículos industriales, (camiones, autobuses etc.)

neumático, mediante conexión a red neumática 

60    CE 
      

c.) 

 


